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Vorschlag 1:

2 m Höhe: 

3 m Höhe: 

Sockel

RAL 6026 opalgrün

RAL 6004 blaugrün

RAL 6019 weißgrün

RAL 6037 reingrün
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RAL 6037 reingrün
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RAL 6026 opalgrün

RAL 6004 blaugrün

RAL 6019 weißgrün

RAL 6018 gelbgrün
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Vorschlag 2:

2 m Höhe: 

3 m Höhe: 

Sockel

RAL 6002 laubgrün

RAL 7035 lichtgrau

RAL 6017 maigrün
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RAL 6018 gelbgrün

RAL 6010 grasgrün
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RAL 6019 weißgrün

RAL 7035 lichtgrau

RAL 6018 gelbgrün

RAL 6017 maigrün

RAL 6002 laubgrün
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Vorschlag 3:

2 m Höhe: 

3 m Höhe: 

Sockel

RAL 6004 blaugrün

RAL 6019 weißgrün

RAL 6037 reingrün

R
A

L
 6

0
3

7
 

2
0
0
0
 

m
m

RAL 6037 reingrün

RAL 6026 opalgrün

Sockel

RAL 6037 reingrün

RAL 6026 opalgrün

RAL 6019 weißgrün
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RAL 6019 weißgrün

RAL 6037 reingrün

RAL 6026 opalgrün
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Vorschlag 4:

2 m Höhe: 

3 m Höhe: 

Sockel

RAL 6021 blassgrün

RAL 6028 kieferngrün

RAL 7035 lichtgrau
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RAL 6019 weißgrün
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RAL 7035 lichtgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 6019 weißgrün

RAL 6021 blassgrün

RAL 6028 kieferngrün

RAL 6011 resedagrün


